
▶ Ihre Vorteile
 − Kästen in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar
 − Serienmäßige Fensteranbindung über  
Clipbefestigung
 − Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und 
mittleren Maueröffnungen einsetzbar
 − Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für 
eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
 − Perfekte Integration in die Fassade
 − Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit 
dem Fenster

▶ Merkmale
 − Baugrenzwerte (abhängig von Rollladentyp/-panzer): 
max. Breite: 3.000 mm 
max. Höhe:  3.500 mm 
max. Fläche:  8,5 m2

 − Antrieb: Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
 − Rollladenpanzer: Aluminium oder Kunststoff
 − Kasten: Hohlkammerprofile aus Kunststoff,  
 weiß, optional foliert bzw. mit pulver- 
 beschichteter Aluminium-Frontblende
 − Revision: von innen
 − Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung, 
 bei Austausch der Fenster
 −  Montage: Gemeinsam mit dem Fenster
 − Extras: Insektenschutz zur Nachrüstung oder ab Werk 
integrierbar, Statikkonsole

➊  Kasten aus Kunststoff, weiß 
➋  Revisionsdeckel 
➌  Welle 
➍  Rollladenpanzer 
➎  Insektenschutz-Rollo (optional) 
➏  Griffleiste für Insektenschutz 
➐  Führungsschiene
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Sichtbarer Kasten,
mit Insektenschutz

Einputzausführung

Standardausführung
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Informationen im Überblick

Aufsetz-Rollladen


