
▶ Ihre Vorteile
−− In Einbau und Optik kompatibel zu Vorbau-Rollladen
−− Keine zusätzliche Kastenbefestigung notwendig – 
Vermeidung von Wärmebrücken
−− Integration von Insektenschutz möglich
−− Perfekt im Wohn- und Schlafbereich
−− Ideal als Gestaltungselement einsetzbar

▶ Merkmale
−− Baugrenzwerte*: 
max. Breite:	 4.000 mm 
max. Höhe:	 4.000 mm 
max. Fläche:	 16 m²

−− Lamellen: 	 randgebördelt 80 S mm,  
		  Flachlamellen 80 mm,  
		  Abdunkelungslamellen 73 mm
−− Antrieb:	 Motor oder Kurbel
−− Erhältlich mit integrierter Absturzsicherung, EasyClean- 
Beschichtung, Insektenschutz, slowturn
−− Anwendungsbereich:	Neubau, Renovierung

*Typen- und ausstattungsabhängig

➊	 Kasten 
➋	 Führungsprofil 
➌	 Lamellen 
➍	 Leiterkordel 
➎	Unterschiene 
➏	 Insektenschutz
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Vorbau-Außenjalousie
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Informationen im Überblick

Vorbau-Außenjalousie


