
▶ Ihre Vorteile
−− Höhere Reichweite durch intelligente Routing-Funktion
−− Optische Rückmeldung des ausgeführten Fahrbefehls
−− Steuerung über Android-App, iOS-App oder per  
Webbrowser
−− Szenensteuerung für bis zu 32 unterschiedliche Szenen
−− Anfahren individueller Komfortpositionen mit nur einem 
Knopfdruck
−− Inbetriebnahme und Änderung von Grenzwerten über 
PC möglich
−− Individueller Ausbau der Steuerung mit minimalem 
Installationsaufwand
−− Ansteuerung von Fenstern möglich

▶ Merkmale
−− Sendefrequenz:	 2,4 GHz
−− Ansteuerung von Sonnenschutzprodukten  
auf bis zu 96 Kanälen
−− Bietet maximalen Schutz vor Fremdbedienung
−− Steuerungs-Funktionen:

−− Helligkeit
−− Wind
−− Niederschlag
−− Zeit
−− Innentemperatur 
−− Dämmerung
−− Eisüberwachung 
(Kombination von Außentemperatur und Niederschlag)

−− Einsatzbereiche:	 Mehr-/Einfamilienhaus, 
	 Neubau, Renovierung, Nachrüstung

➊	WMS WebControl 
➋	WMS Handsender basic 
➌	WMS Wandsender basic 
➍	WMS Handsender plus 
➎	WMS Wandsender plus 
➏	WMS Handsender 
➐	WMS Zentrale 
➑	WMS Temperatursensor 
➒	WMS Wetterstation eco 
➓	WMS Wetterstation plus 
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WMS Systemkomponenten 

⓫	WMS Aktor UP 
⓬	WMS Zwischen-	
	 stecker 
⓭	WMS Windsensor  
⓮	WMS Stick 
⓯	WMS Funkmotor
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Informationen im Überblick

WMS – WAREMA 
Mobile System


